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1 
O

bjet 
  

C
e docum

ent définit les m
odalités de tri, de conditionnem

ent, de
stockage, de contrôle et d'élim

ination 
des effluents et déchets radioactifs produits par le service de M

édecine N
ucléaire du groupe hospitalier S

ud, 
par 

le 
secteur 

thérapie 
(cham

bres 
protégées

du 
bâtim

ent 
U

.S
.N

. 
« A

3") 
et 

par 
les 

blocs 
d’im

agerie 
interventionnelle (bâtim

ent M
agellan) dans le cadre d’activités conjointes.  

 
C

e docum
ent traite égalem

ent de la gestion des déchets radioactifs solides produits par les patients 
ayant bénéficié d'un exam

en et/ou traitem
ent en

M
édecine N

ucléaire et pris en charge par des établissem
ents 

de santé, m
aisons de retraire ou de convalescence, services de

suite et de réadaptation et retour à dom
icile.  

2 
D

om
aine d'application 

  
C

ette 
procédure 

concerne 
l'ensem

ble 
du 

personnel 
producteur 

de 
déchets 

et 
les 

personnes 
responsables de l'entretien. 
 

Le service de M
édecine nucléaire assure, sous la responsabilité des radiopharm

aciens pour le secteur 
IN

-V
IV

O
 et des physiciens m

édicaux pour le secteur IN
-V

IT
R

O
, la traçabilité, le contrôle et l'élim

ination des 
déchets et des effluents liquides produits sur l'ensem

ble du site. 
 3 

D
éfinition et abréviations 

D
échet 

O
n désigne par déchet tout résidu d'un processus de production, de transform

ation ou d'utilisation. 
 D

échet radioactif 
O

n désigne par déchet radioactif, tout déchet dont la radioactivité résiduelle dépasse une lim
ite égale à deux 

fois le bruit de fond dû à la radioactivité naturelle du lieu de l'entreposage.

E
n dessous

de ces norm
es les déchets ne sont pas considérés com

m
e radioactifs et peuvent être évacués 

avec les autres déchets
hospitaliers. 

4 
D

ocum
ents de référence 

 �
 A

rrêté du 30
octobre 1981 relatif à l'em

ploi de radioélém
ents artificiels en sources

non scellées à des fins 
m

édicales. 
�

 D
écret n° 66-450 du 20 juin 1966

m
odifié par les décrets n° 88-521 du 18 avril1988 et n° 01-215 du 

8 m
ars 2001, relatif aux principes généraux de protection

contre les rayonnem
ents ionisants. 

�
 D

écret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des 
rayonnem

ents ionisants, m
odifié. 

�
 D

écision 
n° 

2008-D
C

-0095 
de 

l'A
utorité 

de 
S

ureté 
N

ucléaire 
du 

29 
janvier 

2008 
fixant 

les 
règles 

techniques
auxquelles

doit
satisfaire

l'élim
ination

des
effluents

et
des

déchets
contam

inés
par

les
radionucléides, 

ou 
susceptibles 

de 
l'être 

du 
fait 

d'une 
activité 

nucléaire, 
prise 

en 
application 

des 
dispositions de l'article R

.1333-12 du code de la santé publique. 
�

 A
rrêté du 23 juillet 2008 portant hom

ologation de la décision n° 2008-D
C

-0095 de l’A
utorité de sûreté 

nucléaire du 29 janvier 2008 fixant les règles techniques auxquelles doit satisfaire l’élim
ination

des 
effluents et des déchets contam

inés par les radionucléides, ou susceptibles de l’être du fait d’une activité 
nucléaire, prise en application des dispositions de l’article R

. 1333-12 du C
ode de la santé publique 
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�
 G

uide n°18 de L'A
utorité de S

ureté N
ucléaire (V

ersion du 26/01/2012) : E
lim

ination des effluents et des 
déchets contam

inés par des radionucléides
produits dans les installations autorisées au

titre du C
ode

de la 
santé

publique.
 5 

D
ocum

ents associés 
 �

 M
O

_R
IS

_16_600 «G
estion des déchets radioactifs liquides» 

�
 M

O
_R

IS
_8661 «G

estion des déchets radioactifs solides issus du laboratoire In-vitro» 
�

M
O

_R
IS

_16_1012
«G

estion
des

déchets
radioactifs

solides
issus

du
secteurIn-vivo»

�
 M

O
_R

IS
_16_590 «G

estion des déchets radioactifs solides issus des cham
bres protégées du secteur  "U

.S
.N

 A
3"» 

�
 M

O
_R

IS
_16_893 «G

estion des déchets radioactifs solides produits par des patients ayant bénéficié
d’un exam

en 
et/ou traitem

ent en m
édecine nucléaire et pris en charge par des établissem

ents de santé, des m
aisons de retraite ou 

de convalescence et des services de suite et de réadaptation» 
�

 M
O

-R
IS

_16_2474  «G
estion des déchets radioactifs solides du bloc de radiologie interventionnelle »  

�
 IN

_R
IS

_16_609 «M
esure de radioactivité dans les cuves de

décroissance des effluents liquides» 
�

 IN
_R

IS
_16_931 «T

ri et ram
assage des déchets solides putrescibles, non putrescibles, du linge et des ustensiles de 

m
énages » 

�
 IN

_E
Q

U
_16_902 «U

tilisation d’un contam
inom

ètre de type LB
 124 (B

erthold)» 
�

 IN
_R

IS
_16_1013

«C
onsignes pour transférer les déchets radioactifs solides de la radiopharm

acie vers le local de 
décroissance» 

�
 IN

_R
IS

_16_1014
«C

onsignes pour transférer les déchets radioactifs solides du laboratoire de m
arquage cellulaire 

vers le localde décroissance» 
�

 E
N

_R
IS

_16_933 «T
raçabilité des déchets radioactifs solides issus du A

3 m
is en décroissance radioactive» 

�
 E

N
_R

IS
_16_934 «T

raçabilité des déchets radioactifs solides issus du laboratoire in vitro m
is en décroissance» 

�
 E

N
_R

IS
_16_999 «T

raçabilité des déchets radioactifs solides (origine autres que le A
3)  m

is en décroissance»  
�

 E
N

_R
IS

_16_2648 « Localisation des poubelles et des récupérateurs d'aiguilles plom
bés - D

échets radioactifs 
solides » 

�
 E

N
_R

IS
_16_913 «Identification des points d’évacuation des effluents radioactifs liquides vers les systèm

es de 
collecte » 

�
 E

N
_R

IS
_16_1264 «Identification des points de m

anipulation d’effluents radioactifs gazeux » 
�

 E
N

_R
IS

_16_917 «E
m

placem
ent des zones de décroissance des déchets radioactifs

solides» 
�

 E
N

_R
IS

_16_914 «E
m

placem
ent des systèm

es de collecte des déchets radioactifs liquides » 
�

 E
N

_R
IS

_16_1079 «S
chém

a du principe de fonctionnem
ent des cuves de décroissance radioactive » 

�
 E

N
_R

IS
_16_2575 «Localisation des points de contrôle des effluents en sortie d’établissem

ent» 
�

 D
ocum

ent d'inform
ation : "Irathérapie : C

ontinuité de la prise en charge des patients ayant bénéficié de ce 
traitem

ent".  
�

 D
ocum

ents d'inform
ation : "Fiches de suivi et de liaison pour les patients ayant bénéficié d'un exam

en en service de 
M

édecine N
ucléaire" 

�
 D

ocum
ents d'inform

ation : "R
ecom

m
andations après scintigraphies ou thérapies" 
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6 
M

odes de production des effluents liquides et gazeux et des déchets contam
inés 

L’origine de ces déchets
peut être m

ultiple : 
• 

D
échets issus du secteur d'im

agerie m
édicale "S

ecteur In-vivo" 
• 

D
échets issus du secteur protégé du service d’endocrinologie "A

3" 
• 

D
échets issus du laboratoire H

orm
onologie m

arqueurs tum
oraux "S

ecteur In-vitro" 
•

D
échets

issus
des

blocs
d’im

agerie
interventionnelle

• 
D

échets issus d’autres origines (ex : patients externes, établissem
ents de santé, m

aisons de 
retraite, …

) 
  M

odes de production :  
D

échets radioactifs solides produits :  
- 

P
réparation de m

édicam
ents radiopharm

aceutiques et leur adm
inistration aux patients : 

o 
Flacons et containers ayant contenu des solutions m

ères,
o

Flacons
d’élution

etde
préparation

des
doses

adm
inistrées

aux
patients,

o 
G

ants, papiers, com
presses utilisés lors de la préparation des doses ou lors de l’injection des 

doses au patient en salle
d’injection ou en salle d’exam

en, 
o 

A
iguilles et seringues ayant contenu la dose adm

inistrée
au patient, 

o 
K

it d’injection de produit radioactif dans le cadre de l’utilisation d’injecteurs autom
atiques  

o 
E

n bloc interventionnel : m
atériel de soins et protections associées, utilisés dans le cadre de la 

procédure interventionnelle et susceptibles d’être contam
inés  

o 
M

asque respiratoire utilisé lors des exam
ens

de ventilation pulm
onaire, 

o 
N

écessaire de nettoyage utilisé en cas de contam
ination radioactive répandue au sol ou sur les 

plans de travail (papiers, com
presses…

) 
- 

R
éalisation de dosages radioim

m
unologiques (R

IA
) : 

o 
Flacons de traceurs 

o 
T

ubes de dosages  
o 

E
m

bouts de pipettes ayant servis au dosage 
o 

G
ants, papiers, utilisés lors du dosage 

- 
D

échets produits par les
patients bénéficiant d’une thérapie 

 D
échets radioactifs liquides produits :  

- 
P

réparation de m
édicam

ents radiopharm
aceutiques et leur adm

inistration aux patients. 
- 

R
éalisation de dosages radioim

m
unologiques 

o 
Liquide aspiré lors des "opérations de lavage" d'une technique R

IA
 

- 
U

rines des
patients bénéficiant d'un exam

en de m
édecine nucléaire ou d'une thérapie 

 D
échets radioactifs gazeux produits :  

- 
P

réparation de m
édicam

ents radiopharm
aceutiques (enceintes blindées et hottes à flux lam

inaires) 
- 

A
dm

inistration parvoie aérienne aux patients (systèm
e de ventilation pulm

onaire) 
- 

V
entilation et dépression des cham

bres protégées
du secteur d'irathéraphie 
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La liste, la période, le type des
radioélém

ents utilisés sur le site
ainsi que le type et l'origine des déchets 

produits sont décrits ci-dessous : 

R
adionucléides utilisés en 

sources non scellées 
utilisées dans le service  

P
ériode 

N
ature des 

principales 
ém

issions 

Type de déchets 
produits 

O
rigine de 

production 

Fluor 18 
18F

 
110

m
inutes 

B
êta et gam

m
a 

S
olides, liquides  

In-vivo 
G

allium
 67 

67G
a 

3,25 jours
G

am
m

a et électron 
S

olides, liquides  
In-vivo 

G
allium

 68 
68G

a
 

67,7 m
inutes 

B
êta et gam

m
a 

S
olides, liquides 

In-vivo / Im
agerie 

interventionnelle 
T

echnétium
 99 m

 
99mT

c 
6,02  heures 

G
am

m
a 

S
olides, liquides et 

gazeux 
In-vivo / Im

agerie 
interventionnelle 

Indium
 111 

111In 
2,8

jours 
G

am
m

a 
S

olides, liquides 
In-vivo/A

3 
Iode 123 

123I 
13,2 heures 

G
am

m
a 

S
olides, liquides  

In-vivo 
Iode 125 

125I 
59,4 jours

X
, gam

m
a et

électron 
S

olides, liquides 
In-vivo/In-vitro 

Iode 131 
131I 

8 jours 
B

êta et G
am

m
a 

S
olides, liquides et 

gazeux 
In-vivo /A

3 

Lutétium
 177 

177Lu
 

6,7
jours 

 
B

eta -et gam
m

a 
S

olides, liquides  
In-vivo /A

3/ 
Im

agerie 
interventionnelle 

T
hallium

 201 
201T

l 
3,04 jours

X
, G

am
m

a 
S

olides, liquides 
In-vivo  

Y
ttrium

 90 
90Y

 
2,7

jours 
B

êta 
S

olides, liquides 
In-vivo/ Im

agerie 
interventionnelle 
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7 
M

odalités de gestion des déchets radioactifs et dispositions perm
ettant d'assurer 

l'élim
ination des déchets, les conditions d'élim

ination des effluents liquides et gazeux, les 
m

odalités de contrôles associés et de surveillance périodique 
 

7.1 
G

estion des déchets radioactifs solides 
                                  

 

S
E

C
T

E
U

R
 LA

B
O

R
A

T
O

IR
E

  
« M

arqueurs tum
oraux – H

orm
onologie » 

Tubes, em
bouts 

de pipettes, …
 

S
tockage

 - 
local de 

décroissance 

C
ontrôle : 

m
esure de la 

radioactivité  
�

D
échets

non radioactifs 

E
lim

ination par 
la filière des 

déchets 
adaptée  (soit 
filière activité 

de soins à 
risques 

infectieux, soit 
ordures 

m
énagères 

S
E

C
T

E
U

R
 IM

A
G

E
R

IE
 

P
oubelles, boites 

à aiguilles, 
déchets 

alim
entaires  

S
tockage  - 
local de 

décroissance 

C
ontrôle : 

m
esure de la 

radioactivité  
�

 D
échets 

non radioactifs 

E
lim

ination par 
la filière des 

déchets 
adaptée  (soit 
filière activité

de soins à 
risques 

infectieux, soit 
ordures 

m
énagères 

 

P
oubelles, boites 

à aiguilles 

D
échets de type F18 

et G
a68 

C
ontrôle : 

m
esure de la 

radioactivité  
�

 D
échets 

non radioactifs 

E
lim

ination par 
la filière des

déchets 
d'activité de 

soins à risques 
infectieux 

A
U

T
R

E
S

 S
E

C
T

E
U

R
S

  
O

u autres provenances 

P
oubelles,boites 

à
aiguilles, 
déchets 

alim
entaires  

S
tockage  - local de 
décroissance de 

M
édecine nucléaire

C
ontrôle : 

m
esure de la 

radioactivité  
�

 D
échets 

non radioactifs 

E
lim

ination par 
la filière des 

déchets 
adaptée  (soit 
filière activité 

de
soins

à
risques 

infectieux,soit 
ordures 

m
énagères 

D
échets autres 

radionucléides 
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7.1.1 
T

ri, identification et conditionnem
ent 

T
out déchet solide contenant ou soupçonné contenir un isotope radioactif doit être m

is dans une poubelle 
plom

bée
ou

dans
des

boites
à

aiguilles
plom

bées.
C

es
déchets

sont
triés

à
la

source
en

prenant
en

com
pte

leurs caractéristiques radiologiques et leur risque spécifique. A
insi les objets tranchants, coupants, piquants 

sont insérés dans des boites à aiguilles D
A

S
R

I radio protégées. Les autres déchets sont élim
inés dans des 

poubelles plom
bées spécifiques à un type de radioélém

ent.  
  

O
n retrouve ainsi les poubelles plom

bées ou des boites à aiguilles réservées à un tri affiné  
- des

déchets technétiés, portant la m
ention

«Tc 99m
 »  

- des
autres déchets de type I portant la m

ention « Type Iautres » 
- des

déchets contenantde l'iode 131 et du Lutétium
 177, portant la m

ention « I131/Lu177 » 
- des

déchets contenantde l’iode 125, portant la m
ention « I125 »  

- des
déchets contenantdu Fluor 18 et du G

allium
 68, portant la m

ention « F18/G
a68 » 

7.1.2 
C

onditionnem
ent des déchets en vue de leur m

ise en décroissance (hors F18 et G
a68) 

 
U

ne fois les déchets conditionnés et étiquetés, les cartons, les sacs ou les boites à aiguilles sont 
évacués vers un local dédié à l'entreposage des déchets radioactifs durant la

durée nécessaire à la 
décroissance perm

ettant leur élim
ination. Les déchets putrescibles font l’objet d’un stockage en cham

bre 
froides. T

ous les em
ballages sont identifiés et tracés soit dans un registre papier (exem

ple: registre des 
déchets solides (Iode 125) soit dans le logiciel inform

atique V
E

N
U

S
. 

7.1.1 
C

ontrôles avant évacuation et traçabilité (hors F18 et G
a68) 

 
Les déchets contam

inés par des radionucléides de période radioactive inférieure à 100 jours sont 
gérés par décroissance radioactive. A

près un délai de 10 fois la période du radionucléide et un contrôle de 
radioactivité

résiduelle (activité résiduelle inférieure à deux fois le bruit de fond), les déchets sont élim
inés vers 

la filière classique. 
  

La gestion de ce type de déchets estdécrite
dans les docum

ents suivants : 
 

- 
M

O
_R

IS
_8661 «G

estion des déchets radioactifs solides issus du laboratoire In-vitro» 
- 

M
O

_R
IS

_16_1012 «G
estion des déchets radioactifs solides issus du secteur In-vivo» 

- 
M

O
_R

IS
_16_590 «G

estion des déchets radioactifs solides issus des cham
bres protégées du secteur  

"U
.S

.N
 A

3"» 
- 

M
O

_R
IS

_16_2474 «G
estion des déchets radioactifs solides du bloc de radiologie interventionnelle»

 
- 

M
O

_R
IS

_16_893 «G
estion des déchets radioactifs solides produits par des patients ayant bénéficié 

d’un exam
en et/ou traitem

ent en m
édecine nucléaire et pris en charge par des établissem

ents de 
santé, des m

aisons de retraite ou de convalescence et des services de suite et de réadaptation» 

7.1.2 
E

lim
ination des déchets spécifiques 

 
Les générateurs

99M
o/ 99mTc sont placés dans le local à déchets après utilisation. Leur durée m

inim
ale 

de stockage est de 15 jours après la date de calibration. P
assé ce délai, ils sont retournés au fournisseur via 

un transporteur agréé si leur débit de dose au contact
est inférieur à 5 µS

v/h. U
n bordereau d'expédition est 

rem
pli en 2 exem

plaires et la traçabilité d'élim
ination est enregistrée sur le logiciel "V

E
N

U
S

" 
 

Le retour du générateur 68G
e/ 68G

a dans son conditionnem
ent d’origine est réalisé selon la procédure 

définie en partenariat avec l’industriel.
C

ette procédure est associée à
une check-list perm

ettant de répondre 
aux exigences de

l’A
D

R
 en term

es de transport de sources radioactives (U
N

 2915).  
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P
rise en charge des déchets radioactifs produits à l'extérieur du site 

 
S

elon
le

radionucléide
utilisé

pour
l’acte

de
m

édecine
nucléaire,

des
fiches

de
recom

m
andations

en
m

atière de radioprotection et de gestion des déchets sont données aux patients retournant à leur dom
icile ou 

à l’établissem
ent de santé hébergeant ces patients.  

E
xem

ples : "Fiche
de suivi et de liaison pour les patients ayant bénéficié d'un exam

en en service de M
édecine 

N
ucléaire"; "C

ontinuité de la prise en charge des
patients ayant bénéficié

d'une irathérapie".  « Fiche de 
recom

m
andation après une scintigraphie osseuse ». 

  
D

ans 
le 

cas 
où 

l’établissem
ent 

hébergeant 
n’est 

pas 
en 

m
esure 

de 
stocker 

les 
déchets, 

des 
dispositions sont indiquées dans les fiches de recom

m
andations pour prévoir un retour et un stockage dans le 

service de m
édecine nucléaire.

 

7.2 
G

estion des effluents liquides 

 
 

Les sanitaires de l'unité de M
édecine N

ucléaire réservés aux patients bénéficiant d'un acte diagnostic  
sont reliés à une fosse de retardem

ent reliée au tout à l'égout afin d'éviter tout rejet direct dans le réseau 
d'assainissem

ent. Les sanitaires des
cham

bres du secteur protégé de thérapie sont reliés à des cuves 
d'entreposage spécifiques situées au niveau du bâtim

ent des U
.S

.N
. 

 
T

out liquide contenant, ou soupçonné contenir, un isotope radioactif est déversé dans un évier dit 
"chaud", réservé à cet effet, et relié aux cuves de décroissance situées en sous-sol du service de M

édecine 
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N
ucléaire. (C

f. E
N

_R
IS

_16_913 «Identification des points d’évacuation des effluents radioactifs liquides vers 
les systèm

es de collecte ») 

 
C

onditionnem
entet entreposage de décroissance 

  
S

ix cuves sont réservées
à la collecte des effluents liquides radioactifs.  

 
Les cuves num

éro 1 et 2 reçoivent exclusivem
ent les effluents provenant du secteur protégé du service 

d'E
ndocrinologie "A

3" (les
sanitaires

des cham
bres sont reliés à ces cuves). E

lles sont situées dans le sous-
sol du bâtim

ent des U
.S

.N
. et ont chacune une capacité de 12

000 litres. La gestion de ces cuves est assurée 
par le service de m

édecine nucléaire en partenariat avec les services techniques. 
  

Les cuves
num

éro 3, 4, 5 et 6 sont réservées au rejet des déchets liquides produits par le service de 
M

édecine N
ucléaire, et sont placées dans le sous-sol du service de M

édecine N
ucléaire. E

lles ont chacune 
une capacité de 5 000 litres.  
  

C
aractériques techniques : 

 
Les cuves d’entreposage

sont installées dans des locaux dédiés, ventilés et ferm
és à clé. 

 
E

lles sont situées au-dessus d’un cuvelage perm
ettant la rétention de liquide en cas de fuite et sont 

m
unis d'un détecteur de liquide avec report de  « l’alarm

e fuite » sur le tableau de surveillance des cuves et au 
niveau du service

sécurité.  
E

lles sont équipées de dispositifs de m
esures de

niveau (hauteur de rem
plissage en cm

) et d’un 
dispositif de prélèvem

ent. U
n report des inform

ations délivrées par les capteurs est affiché dans le bureau
des 

radiopharm
aciens (écran m

uni de synoptiques avec alarm
e sonore, rendant com

pte du niveau de chaque 
cuve (hauteur

en cm
) et de l'état de chaque vanne (O

uverte, Ferm
ée). L'ensem

ble de ces alarm
es est reporté 

au niveau du service sécurité du site. La traçabilité des alarm
es et l’historique est conservé et visible sur

les 
écrans de contrôle.  
 

Les canalisations sont étanches et en inox afin de résister à
l'action physique et chim

ique des effluents 
qu'elles contiennent. E

lles 
sont 

repérées 
in-situ 

com
m

e 
susceptibles 

de 
contenir 

des 
radionucléides 

(trisecteur radioactif).  

7.2.1 
D

urée de stockage, ferm
eture des cuves, évacuation et traçabilité 

 
La durée de

stockage est calculée de m
anière théorique en tenant com

pte de l'activité initiale m
esurée 

lors de la ferm
eture de la cuve et de la nature des radioélém

ents présents. La radioactivité des effluents 
contenus dans les cuves est recontrôlée avant évacuation. Toutes ces

valeurs sont consignées sur un registre 
papier et inform

atique.   
  

La gestion de ces déchets est décrite dans le m
ode opératoire

M
O

_R
IS

_16_600 «G
estion des déchets 

radioactifs liquides» 
 

7.2.2
C

ontrôle
des

effluents
rejetés

dans
le

réseau
d’assainissem

ent
 

Les services techniques ont signés un contrat avec un
prestataire

spécialisé (S
ociété IR

H
) dans le 

cadre de la convention avec la Lyonnaise des E
aux. D

es m
esures sont réalisées sur site, 4 fois par an, aux 

différents points de raccordem
ent de

l’établissem
ent aux collecteurs d’assainissem

ent publics. Les activités 
volum

iques
m

axim
ales sont 10 B

q/l pour le 99mT
c et 100

B
q/l pour les autres nucléides. 

 
�

 E
N

_R
IS

_16_2575 «Localisation des
points de contrôle des effluents en sortie d’établissem

ent » 
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7.3 
G

estion des effluents gazeux  
Les m

anipulations susceptibles de générer des effluents gazeux radioactifs sont réalisées sous hotte 
ventilée équipée de filtre à charbon ou

sous cloche à aspiration. Les filtres usagés sont gérés com
m

e les 
déchets radioactifs solides et gérés en décroissance dans le local de décroissance des déchets radioactifs.   

 
�

 E
N

_R
IS

_16_1264 «Identification des points de m
anipulation d’effluents radioactifs gazeux » 

8 
Identification des zones de production des déchets solides contam

inés et des effluents 
liquides et gazeux 

 �
 E

N
_R

IS
_16_2648 « Localisation des poubelles et des récupérateurs d'aiguilles plom

bés - D
échets radioactifs 

solides » 
�

 E
N

_R
IS

_16_913 « Identification des points d’évacuation
des effluents radioactifs liquides vers les systèm

es de 
collecte » 

�
 E

N
_R

IS
_16_1264 « Identification des

points de m
anipulation d’effluents radioactifs gazeux »

9 
Identification des

lieux destinés à entreposer des effluents et déchets contam
inés, points de

rejet 
des effluents liquides et gazeux contam

inés  
 �

 E
N

_R
IS

_16_917 «E
m

placem
ent des zones de décroissance des déchets radioactifs

solides» 
�

 E
N

_R
IS

_16_914 «E
m

placem
ent des systèm

es de collecte des déchets radioactifs liquides
» 

�
 E

N
_R

IS
_16_1079 « S

chém
a de principe de fonctionnem

ent des cuves de décroissance radioactive » 
�

 E
N

_R
IS

_16_2575 «Localisation des
points de contrôle des effluents en sortie d’établissem

ent » 
 10 

Inventaire et traçabilité des sources et des déchets radioactifs   
S

ecteur In-vivo :  
Le logiciel V

E
N

U
S

 perm
et aux radiopharm

aciens de justifier en perm
anence de l'origine et de la 

destination des radionucléides et de connaître à tout m
om

ent l'inventaire des
produits détenus et la liste 

des déchets m
is en décroissance ou élim

inés. 
 S

ecteur In-vitro :  
D

es fichiers de type E
xcel perm

ettent de gérer en tem
ps réel les stocks. 

Les déchets solides sont enregistrés surun registre papier (E
N

_R
IS

_16_933 « Traçabilité des déchets 
solides issus du secteur in vitro m

is en décroissance radioactive»). 
  S

ources scellées : 
U

n classeur "S
ources scellées" situé dans le bureau de la P

ersonne C
om

pétente en R
adioprotection 

(P
C

R
) du service, perm

et de justifier
en perm

anence de l'origine et de l'utilisation des sources (en cours 
d'utilisation ou reprises).
C

et inventaire est envoyé annuellem
ent à l’IR

S
N

. 
 



 
En

tité d
'ap

p
licatio

n
 : M
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ecin

e N
u

cléaire Secteu
r In

-V
ivo

 et In
-V

itro
 

G
H

S 

Em
etteu

r : P
ô

le d
’Im

agerie M
éd

icale - M
éd

ecin
e N

u
cléaire Se
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r 

In
-V

ivo
 G

H
S  - P

ro
cessu

s P
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P
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P
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11 
G

estion des incidents 

11.1 
D

éclenchem
ent des bornes de détection lors du passage des G

R
V

 (ordures 
m

énagères ou D
A

S
R

I) 

11.1.1 Incident interne au G
roupe H

ospitalier S
ud 

 U
n docum

ent décrivant la
C

onduite à tenir en cas de déclenchem
ent d’un des systèm

es de détection à 
poste

fixe
de

radioactivité
dans

l’établissem
enta

été
élaboré

par
la

cellule
de

radioprotection
de

l’établissem
ent (C

f. IN
_R

IS
_6401 G

estion des alarm
es des portiques de détection des déchets radioactifs). 

 11.1.2 A
 l’usine d’incinération – U

sine V
E

O
LIA

 de B
A

S
S

E
N

S
 

 
L’usine d’incinération V

E
O

LIA
 de B

assens dispose d’un portique de contrôle radioactif des bacs avant 
incinération de leur contenu. Le seuil de ce détecteur est réglé à 50 coups/seconde (1,5 fois le bruit de fond).  

 
Q

uand un bac présente une
activité supérieure au seuil préréglé, celui-ci est placé dans la zone 

d’isolem
entsituée à l’extérieur du bâtim

ent de cette usine.D
ans le m

êm
e tem

ps, un fax com
m

un est adressé 
à la D

R
IR

E
, à la D

irection des Travaux du C
H

U
 de B

ordeaux, et à la direction du site.
 

Le bac est laissé
en zone d’isolem

ent de 48 heures à 72 heures, puis passé ce délai, il est représenté 
au 

niveau du portique. 
S

i 
l'activité a 

suffisam
m

ent 
décru, 

le bac 
est 

inséré 
dans le circuit 

classique 
d'élim

ination. U
n fax com

m
un est adressé aux personnes citées ci-dessus pour signaler la fin de l’incident. 

 
S

i après ce délai, l’activité du bac ne perm
et pas

son élim
ination, un fax com

m
un est adressé aux 

personnes 
citées

ci-dessus 
pour 

signaler 
la 

persistance 
de 

l’incident. 
La 

personne 
com

pétente 
en 

radioprotection du site et/ou le radio pharm
acien se déplacent alors à l’usine V

E
O

LIA
, pour la prise en charge 

de l’incident, et reconduisent sur le site d'origine les sacs concernés, pour m
ise en décroissance dans le local 

de stockage du service de M
édecine N

ucléaire, suivant les procédures habituelles. U
n fax com

m
un est 

adressé par la société V
E

O
LIA

 à la D
R

IR
E

, à la direction des travaux du C
H

U
 de B

O
R

D
E

A
U

X
, et à la 

direction du site pour signaler la fin de l’incident. 

11.2 A
larm

e au niveau des cuves d’entreposage 

11.2.1 A
ctions internes au service 

 
U

n test trim
estriel des détecteurs de fuites est réalisé au niveau des cuves U

.S
.N

 et M
édecine 

N
ucléaire perm

ettant de vérifier que les alarm
es se déclenchent correctem

ent au niveau du service et du 
service de « dispaching » de l’établissem

ent. 
C

es tests sont consignés sur le docum
ent de traçabilité E

N
_S

E
C

_16_2540 « T
est trim

estriel des détecteurs 
de fuites au niveau des cuves de décroissance radioactive » 

11.2.2 A
ctions au niveau

du service de sécurité et des services techniques 
 E

n cas de détection de fuite, une alarm
e visuelle apparait au niveau du P

C
 sécurité de site 24H

/24. 
C

es derniers alertent les services techniques. 
 


