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-~ Les mesures doivent &tre précédées d'une vérification
o des _q_ljg_&?{éls .de contréle, réglage, régulation et inter-
8 on, tels que wvannes, registres, clapets
o notabent g pets et clapets
- Llefficacité: du systeme d’épuration des aé
o _ rosols, d'une
part, de piégeage de Viode, dl’)autre art, doit & ifi
par :.p_l_;_e_méthode éprouvée. par 1. tre verifice
++2.3.2: Périodicité.
" Les essais in situ doivent atre effectuds périodi :

_ périodiquement
et systéx'r}ahque;ment aprés toute intervenn%n surqles sys-
temes d'épuration, en particulier:

. aussitdt aprds chaque changement de filtr
... haute efficacité ou de piége% iode; e & s
.=+ aprés toute opération susceptible d'affecter l'efficaci

7 o e ( icacité
.. des _fﬂtres‘a trés haute efficacité ou des pigges & iode ;
R s.:hg.que fois que les pidges témoins, lorsqu'ils existent,
. Indiquent une baisse d'efficacité significative pour

~ I'adsorbant des pieges & iode i
pormont pitg: en fonctionnement

24. Documents de sfireté

 Les dispositifs destinés 2 assurer Iépuration "ai

des effluents gazeux radioactifs 'doive}njit Btre décciztiacllraxfst
ie rapport. de siireté de. linstallation en spécifiant leurs
efficacités minimales. La périodicité des tests doit 8tre
indiquée dans les régles générales d’exploitation.

. 3. Champ particulier d’application

de la présente regle fondamentale de séreté
Pour les réacteurs nucléaires de recherche réalisé

€ isés av
la parution de la présente rigle, les objectifs de sﬁr?srt‘e’z
pourt ce qui concerne I'exploitation et le contrdle des dis-
positifs d’épuration de l'air et des effluents gazeux indi-
qués dans la présente rdgle fondamentale de siireté sont

applicables, sauf dérogation particuliz
an aprés sa date de publicah%n. e 2t pls fard un

4. Commentaires .

43, Pidges 2 fode

Linstallation d'un pidge témo

! _ _ n en paralidle avec un
ch?%ie a E;e.?de peut permetire, dans des conditions” parti-
}; i . S bien connues, de contrdler {"évolution de V'effica-
cité- de 1'adsorbant entre deux tests effectués in situ,

4.2. Périodicité des contré‘leé
L'arrdté du 7 octobre 1977 opri icati
L pris en applicatio
1 artxcle’{ 24 da décre§ n° 75-306 du 28 avril 19373’5, reiati? é(%:
protection des travailleurs contre les dangers des rayonne-
ments ionisants dans les installations nucléaires de base,

fixe notamment la périodici O
otamn peériedicité des contrdles & un an
les dispositifs de ventilation et de filtration. pout

5. Le présent texte comporte
- une annexe définitions ;
.7 un appendice explicitant certainies données numé-

" riques conseillées.

2. Dévésiculeur:

Dispositif destiné a éliminer les
: pouttelettes d’eau en
suspension dans une atmosphere sursaturée afin de proté-

er de acti ) . - o
gvai. e I'action destructrice de I'eau les filtres situds en

3. Préfiltre:

Dispositif de filtration destiné 3 éliri .
) ine
grosses particules véhiculées par le gaz 3 épurle'zr reets &%l&?
ﬁtré uclilis;ﬁ:élatage trx])pd rapi(lie du fiitre & trés haute effica-
en aval dans le circuit d’s i ipan
les systemes de ventilation. reuit d'épuration équipant

4. Réchauffeur:

Appareil destiné é abaisser le taux d’Humidi relatis
de Vair véhiculé dans les circui i it lt'é p lagwe_
i oo eiacute, iode.es circuits afin de maintenir Veffica-

5. Test in situ’:

Test destiné & mesurer Vefficacité d'un dispositi de fil

. OS -

tration, sans démontage du média filtran, paf in}ggﬁiig;

amont et prélevement en aval d'un traceur déterminé

(aérosol d uranine pour les filtres et iode moléculaire ou
lodure de méthyle pour les pidges a iode).

APPENDICE

Donmées numériques conseillées pour la ‘conception
et la réalisation des dispositifs &’épuration

1. Filtres & haute efficacité ot yiéges. a iode

Pour les filtres & trés haute efficacité, la vitesse nomi-

nale de passage dans édia fi i
oae e gm.s‘% le média filtrant est comprise entre

Pour ce.qui concerne les pi i :

ce g b piéges A iode comportan
charbon actif, la vitesse de passage dans le it ge cha:bgg
est mféne‘qre & 25 cms, le temps de séjour apparent
étant supérieur ou égal a 0,25 s. P :

I convient, dans la mesure du possible, au :
v - e
de charbon actif des piéges a iodel:;it une égaissle?ufzﬁg;‘i?
énq]e de 10 centimétres. Cette disposition permet d’iniro-
d}ure_ une marge de sécurité vis-3-vis de Vefficacité en cas
accident et prolonge la durée de vie du composant.

2. Soilicitations thermiques

La conception de l'ensemble du ré V

) oncept ' u réseau est telle que les

éiﬁsposgﬁfs d’épuration ne subissent pas de soEliciciations
ermiques inacceptables dépassant notamment les

valeurs, indiquées ci-aprds i é
S pleurs, ind ;ue: pres, compatibles avec 1'état actuel

Filtre T’HE Pidge & iode
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3. Efficacité d'épuration

Cas des filtres & tres haute efficactté
Lefficacité des filtres A trds haute efficacité doit &tre
supérieure A 10* pour les poussiéres les plus péniétrantes,
dort le diamétre moyen est de 0,15 micromatre. Elle peut
atre vérifiée par la méthode utilisant un aérosol d’uranine
(fluorescéine) faisant l'objet de la- norme
AFNOR NF-%-44-011 de mai 1972,

Cas des pigges i.iode

Les valeurs minimales d’efficacité requises pour un
ensemble de piégeage, dans sa configuration en cas d’ac-
cident, doivent étre les suivantes: - '

— 10° pour l'iode moléculaire; _

- 10 pour liode pénétrant, notamment liodure de

méthyle. = o R

Elles peuvent étre vérifiées suivant la méthode faisant
V'objet de la norme AFNOR M-62-206 de septembre 1984,

En ce qui concerne les dispositions a prendre - pour
effectuer les tests ‘d’efficacité des pidges & iode; l¢ traceur
(iode moléculaire ou iodure de- méthyle) doit étre choisi
en fonction des conditions de forctionmement retenues
pour Vinstallation. En cas de doute sur la représentativité
du traceur vis-a-vis de ces conditions de fonctionnement,
les essais 3 Viodure de méthyle devront 8tre retenus.

Nota : le guide de ventilation des installations nucléaires
édité en avril 1982 par le Centre technique de référence en
ventilation et épuration du Commissariat a ['énergie ato-
mique peut étre consulté pour la conception, la réalisation
et l'exploitation des équipements de ventilation.

" REGLE SIN N° A-4212/83
(12 aofit 1983)

Ower: Moyens de mesures météorologiques.
Dormaine d'application: Sites d'installations nucléaires de

base ne comportant pas de réacteur A eau sous pression

de production d’énergie électrique. -

711 Objet de Ia rigle

La présente régle.. a pour objet de déterminer les moyens
de mesures météorologiques nécessaires au voisinage de
chaque site d’installations nucléaires de base ne compor-
tant pas de réacteur 3 eau sous pression de production
d’énergie électrique.

Les mesures météorologiques énoncées dans la présente
rdgle doivent permettre, d'une part, d'évaluer les trans-
ferts atmosphériques de rejet d'effluents radioactifs
gazeux en fonctionnement normal et en sitnation acci-
dentelle, d’autre part, lorsque cela s'avére nécessaire,
d'effectuer une prévision deT'évolution de la météorologie
{ocale. CEo SRR i

2. Enoncé de la rigle

Pour chaque site, l'exploitant disposera des moyens

©.~ un paramétre indicateut de 1’éﬁ-t_a_t:f' &ty
‘~ Vintensité des précipitations;
- Vhumidité relative; »
~ la température sous abri, . ..
b) Les mesures de direction et de vitesse ‘d
doivent 8tre effectudes, d'une part & la -hauteur.a
mative du point de rejet normal le plus éleveé, 4
a une hauteur définie en accord avec la
natjonale (en général 10 m). Elles doivent étre re
tives du champ moyen non perturbé par la pr
batiments ou des reliefs proches; R
La mesure de Vindicateur de turbulence doit
sentative du champ de turbulence au moins éntre |
la hauteur du point de rejet normal le plus:élevé

La représentativité de ces mesures doit 8tre assuré
échelle de la zone de transfert prise en compte. ..
Si pour certains sites (notamment site, de valléeis S
sée, site de bord de mer) I'évaluation des transferts & par- -

tir des mesures préconisées n'est pas satisfaisante, Fex- -
ploitant devra envisager des mesures. complémentaires. -

eh

2.2. Précisions requises des mesures effectudes:. ...

Les spécifications relatives aux mesures. effectuées sont
les suivantes: B PR A
- direction du vent (évaluation des moyennes sur un.
intervalle de dix minutes): mesure significative pour
les vitesses de vent supérieures & 05 m/s-aved-une
précision de & 150 (%) <t e
- vitesse du vent {évaluation des moyenmes sur urn
intervalle de “dix minutes): mesures  significatis
pour les vitesses de verit supérieures a 05 /s, dvec
une précision de’ & 0,3 m/s pout une vitesse de vent
inférieure & 3 m/s et de * 10 % pour une vitess
. vent'supérieure & 3m/s ;- SR T
- indicateur ‘de’ 'état de turbulence de 'atmosphére:
'~ en cas d’utilisation du gradient vertical de tempéra-
ture, celui-ci est déterminé avec une précision de

o+ 03C/100 my e i
~un autre indicateur de tutbulence pourra.étre.-pro-
posé sous réserve de démontrer sa représentativité ;
- précipitations : incréments de 0,5 mm pour.une ‘préci-
pitation inférieure 3 1 mm/min; - TR
- humidité relative : précision de ‘% 5 % dhumidité
relative ‘pour une humidité - relative supérieure. a
20 %, o -
-~ température sous'i_abri: préeision de & Q5o

" 23, Acquisition et 'fraitem'eﬁf d??-..ﬁésgfgs -

2) Les' différentes ‘mesures sont  traitées de |
suivante: 7 UITRIIE IR S
— les mesures de direction et de vitesse du vent
prélevées avec une cadence d’échantillonnag
rieure ou égale A 20 secondes et moyennées s
intervalles successifs de 10 minutes ; R
Vindicateur de turbulence qui doit &tre, représe:

appropriés pour mesurer les paraméires météorologiques
définis en 2.1 dans les conditions prévues en 2.2.

Ces mesures seront exploitées selon le schéma d’acquisi-
tion et de traitement décrit en 2.3. o

Caractétistfques mini-
e} S
Caractéristiques en cas
de risques thermiques
IMPOrtants ....vveiiscrnne

de celle-ci sur un intervalle de 10 minutes
s'il s'agit du gradient de température, &
relevées toutes les 10 minutes, s'il
type de la variation de la directi :
trois axes, 4 une moyenne effectue
10 minutes & partir d’att moins 180 mesures
- direction instantanée du ve

- ANNEXE 120C-1h  100°C-1h (%)

Définitions ' ' '
o 200C~6h 1800(’,'_;1}1(152) FEEE e
.. 1. Adsorbant: imgig\ ég;ri: ;aiiéemur is;néend pour des pidges  iode constituds de charbons 2.1. Pargmetres météorologiques nécessaires
Conr o - e o . i a ylenediamine {TEDA). Pour ceux : T, ’ -
.COIPS soizd_e_ susceptlbie de fixer SUPEI‘ﬁCieHement n imprégnés A Viodure de potassium cette valeur peut éc;enspt‘l)t:é: gel%“‘.%’“"s

s ‘ i i . "
82z ou une substance en solution ou en suspension, al’ggﬁesggliﬁ:‘st; Eo v e itges dfode constitucs de charbons imprégnés
ium. )

a) Doivent étre mesurés: =
- la’direction, du vent ;-
— la vitesse duwvent ;-

{153} Cette p;‘écis'ioﬁ"ﬁéﬁ.s cém;:it’é. de Tincertitude liée aw cap
méme et de Uincertitude lide & sont calage. S




: ~Jes: hauteurs. de précipitations . sont. intégrées. sur

10 minutes, pour donner Fintensité des précipitations
- sur- @ minutes; . 0 R
= I'humidité relative est relevée toutes les 10 minutes ;
= la_température. sous abri est’ relevée toutes les
~o-10 minuates,. .o . . ]
b ApEes traltement s o . - o
= les informations  movyenndes sur 10 minutes sont
" “stockées de fagon 2 d}i’sposer a tout instant des don-
‘nées correspondant aux douze heures précédentes ;
T2 fes Vinformations correspondant aux 'dix dérnidres
“minutes de chaque heure sont enregistrées sur sup-

«+. port directement accessible & la lecture et sur support

smagnétique; . ‘.
- chaque’ enregistrement comprend ‘les informations
suivantes : _ _
" ~"identification du centre;
- ‘coordonnées horaires;
=~ direction moyennie du vent & la hauteur ia plus éle-
" vée des rejefs radivactifs gazeux ; o

~ vitesse moyenne dir vent 4 Ia hauteur la phus élevée
" des rejets radioactifs ‘gazeux ;7 - o
- direction moyenne du vent a 10 matres (ou
_ équivaIen_t) ;. . _ o ’
- vitesse ‘moyenne ‘du vent ¥ 10 motres {ou
~ équivalent) ;
— paramétres caractéristiques de V'état de turbulence
de I'atmosphere entre le sol et la hauteur effective
. des.rejets; . ... :
= intensité des précipitations; = . .
- humidité relative ;- . -
'~ température sous abri.

.. Les enregistrements sont effectiiés dans un.local tech-
figue et dans les locaux utilisés en cas d'incident ou d’ac-
cident. Ils sont transmis au centre météorologique régional
concerné avec une fréquence appropride. . _

¢} En cas d'accident, Vexploitant. doit pouvoir trans-
mettre en temps. réel Jes informations obtenues toutes les
10 minutes vers le centre ‘météorologique régional
concerné. La liaison, dont la - disponibilité devra étre
immédiate en cas de déclenchement du ‘plan particulier

automatique.

ERRAREE 24." Moyens dé_ mestires 'météorologiqué_s“

.Chaque exploitant ddit 'démontrer la qualification des
moyens de mesures utilisés 2 Pégard de Vensemble des
caractéristiques précitées. _

Les instal]z_ttions au sol et 3 10 métres qui correspondent
3 I"équipement habituel dune station de la Météorologie
nationale doivent avoir I'agrément de cet organisme afin
de permettre un bon raccordement au réseau existant.

L'alimentation électrique de Ia station de mesure météo-
rologique et des moyens de mesure sur le pylone est
effectuée & partir du réseau général. Elle posséde en outre
une autonomie suffisante pour pouvoir pallier toute
dg?fai_liaﬁ_c_e_ de ¢e téseau sans interruption des mesures.

Les installations sont protégées contre la foudre.

e 25 Entretien. |

Les ‘modalités d’entretien deviont étre définies de
manidre & assurer un faux d'acquisition” simultanée de
direction et vitesse du vent et indicateur de stabilite de
Vordre de' 90" % ot 3 minimiser les périodes
d’_indﬁsponibi_!ité; Ty o o

" Des é_ta}'dnna_ge's"périddiques. devront. assurer les préci-
Sions ‘des: mesures requises au paragraphe 2.2 et devront
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2.6. Rétroactiviié

La présente ragle sera appliquée rétroactivement dans
des conditions qui seront Précisées, pour chaque. site
d'installations nucléaires de base ne comportant pas de
réacteur A eau sous pression de production d’énergie élec-
trique, par le chef du Service central de siireté des instal-
lations nucléaires. L

3. Commentaires

“En e'pro_i'ta'tion normiale: o o
- les rejets concertés sont effectués en tenant compte
des conditions météorologiques, afin d'assurer la
meilleure dilution possible ef, en tout état de cause,

mentaires de rejet correspondantes ;

~ un fraitement statistique des données est ‘effectud
dans le cadre des autorisations de rejets d'effluents
radioactifs gazeux & partir du support magnétique
{établissement des statistiques mensuelles des direc-
tions: et vitesses moyennes du vent 3 |a hauteur effec-
tive des rejets radidactifs gazews)., :

En cas d’accident, il s'agit de prévoir ou de déterminer
en temps réel I'ordre de grandeur des conséquences et fes
zones géographiques concernées par les rejets. Ces infor-
mations contribuent a la prise des décisions de I'exploitant
et des pouvoirs publics. Les mesures météorologiques pra-
tiquées pourront aussi étre utilises pour la reconstitution
ultérieure de la dispersion atmosphérique et du dépét au
sol des radioéléments rejetés lors de laccident,

Les études préalables a la mise en service déterminent

les conditions d‘utilisation de ces mesures dans les évalua-

tions de transfert atmosphérique (expérimentation ; in situ, .
essais sur maquettes...), .

La nature et Ila précision des dispositions retenues
répondent au souci, d’une part, d'utiliser des matériels
€prouvés et fiables, d'autre part, d’obtenir des données
appropries aux modéles de calcul permettant les évalua-
tions mentionnées plus haut. Certaines dispositions sont
adoptées-dans la présente régle afin de faciliter Vexploita-
tion du matériel {conformité de Iz station au sol & celles
de la Météorologie nationale) et rendre possible le traite.
ment automatique et la transmission distance des
mesures (notamment par la mesure d'un indicateur de
turbulence de. I'atmosphére facilement enregistrable et
transmissible). . - e . :

REGLE SIN N° C-12670/91. (RR2)
(1= juillet 1991)
OsjeT: Protection contre le risque d'incendie dans les
réacteurs nucldaires de recherche,

Domaine d’application : Réacteurs nucléaires de
recherche (%),
1. Objet de 1a rigle

L'exploitant d'un réacteur nucléaire d_e. recherche déit
prendre les  dispositions appropriées pour protéger les

f@i_l_'g_. é‘qb_jet_ de rapports disponibles au local technique cité

de satisfaire aux prescriptions des autorisations régle-

jet d’ dispositions
La présente régle a pour objet d exposer les
de cogc_eption, de construction et d explmta‘_tlon 2 prengre
pour les réacteurs nucléaires de recherche (*) & I'égard 'a;s
risques d’incendie, compte tenu des risques radioactifs
que ceux-ci peuvent induire. Elle concerne non seulement
le batiment {*) abritant le réacteur mais aussi le‘s- bat;ment_s
abritant les auxiliaires nucléaires, les dispositifs expéri-
mentaux (¥}, les aires de stockage et igs installations
diverses ayant une incidence sur la shreté ou contenant
des matiéres radioactives. o
A cet égard, la protection est constituée par Iens:gmble
des dispositions prises pour prévenir les risques d'incen-
die et limiter leurs conséquences. o
Ces  dispositions remplissent deux. objectifs
fondamentaux: : o .é. ..te.l_’-e)(is
— assurer la sécurité des personnes : ceci nécessi -
tence de dispositions permettant I'évacuation des per-
sonnes en cas d'incendie ainsi que le libre accds et Ia
rotection des équipes d'intervention ;-
- g&a’inténi‘r Iintégrité des fonctions de sfireté nucléaire.

ar ailleur , ces dispositions sont de nature a ?im@ter Igs
délt?rz(frle!ﬁgni c(l:e mattiéjriel pouvant entrainer les indisponi-
bilités de longue durée. ' . o

Une définition de certains des termes spemfaq::;s
employés dans la présente régle figure en annexe w2

Le groupe permanent chargé des réacteurs nucléaires a
été consulté pour I'élaboration de ia présente reégle.

2. Endncé de la régle

exploitant d° ire de che visé
L'exploitant d'un réacteur nucléa;r_e de rfecherc
par I:P présente régle applique et fait appliquer par s;zei
prestataires (*) les dispositions définies aux paragraphes 2.
a 2.5 ci-aprés.. .
: 2.1, Dispositions générales- - -
2.1.1. Principes de base. . ;i o
- - N 2 b3 ren
La protection contre les risques d'incendie compren
générgement des mesures de prévention (*), de surveil-
lance et d'intervention. - - - -
implique B i i lle que
Elle implique que les effets des mcendle's, que ]
soit leur (Ei'igine,c)lf compris ceux résultant d'une situation
accidentelle plausible, soient suffisamment maitrisés pour
que soient assurés : . N o
~ la mise et le maintien & V'arrét siir du réacteur ;
= I'évacuation de la puissance résiduel?e ;
— le confinement des matiéres radiocactives ;
- l'évacuation des personnes. o o
La préééhte régle indique les dispositions & prendre afin
de: S R _
~ prévenir les incendies en limitant notamment les
risques potentiels; o
~ assurer la surveillance de 1'installation en vue d’une
détection précoce des incendies; ‘ o
=~ limiter les conséquences de 'extension des incendies
“par des dispositions de construction. et d’aménage-
ment, ainsi que par la mise en ceuvre 1:ap1'de et eifi-
cace de moyens de lutte afin d’assurer Vextinction du
feu. : : -

2.1.2. Analyse des risques.

‘exploitant effectuera une analysée des risques d’u}cen»
di& ;oxﬁvant affecter la stireté du réacfeur. L’analyse s'atta-
chera particuliérement a I'étude d? iagsocmtt_ort des tgoxs
éléments permettant l'initiation d’un incendie: combus-
tible, carburant et énergie d’activation. -

aurait des conséquernices:sur i:azf_'?ﬁ-:ef' '
Venvironnement;. en- envisageant ot

pouvant résulter: .. - - S
" 1. De la nature, de la quanﬁfg et di
matidres présentes et des opér‘_egt_zons_-_q
2, Des défaillances des systémes, ‘Structus
sants, situés a lintérieur du: péyx‘rpétre:.:dg
quelles que soient leurs origines,  huma
matérielles ; _ e Sl
3. De la propagation a I'intérieur de Vinstallation
incendie d'origine externe & son périmatre. e
La détermination des incendiés considérés co

Cette analyse servira de base a la définition des mes S
& prendre er? application des principes énoncés ci-dessous, e
pour ce qui concerne les dispositions de conceptios dg:. _
réalisation, d’exploitation, y compris celles relatives & la-
mise en ceuvre des systémes de surveillance et de Iu_tie_
contre 'incendie. et AESLE
Les conclusions de cette analyse seront indiquées dans
le rapport de sireté. de l'installation. . R
2.1.3. Régles générales visant a limiter le Tisque.
d'incendie.’ S o
s Al S sspects | la’ probac
Le risque d’'incendie comprend deux aspects oba-
bilité g’éclosion d'un feu et la gravité: d-e--_--_s;e_;s._.
conséquences : fois déoend d- .:;:a' :
~ la probabilité d’éclosion d'un feu dépend de a mai-
i:isz des énergies pouvant se développer sous’ forme
calorifique ; ) o R
~ }a gravité d’un incendie est fonctaon.d_es consé_cg_u_enees
du feu pour: ia slreté de l'installation, les personries
et environnement.

des régles générales suivantes est dé nat:ur'gj&-
lirxﬁe;eige}:c,gssibi{iét% d'égclosiﬂn d'un fEl.;. et a S’Opposera
sa progression : ‘

1. La mise en ceuvre de dispositions _dg.:ce_ns_@;;gqgn,
visant & maintenir 'intégrité des édifices et a_s'opposer &
la propagation de l'incendie, compte tenu de Ia
au feu (*) des éléments de construction uh}xséf, ;

' istribution des locaux retardant,’voire lin
ia i;rggg;ﬁsg;ﬂzi’un incendie, et I'existence de coulo g
d’escaliers protégés des effets du feu; - G R

3. L'utilisation, suivant la destination des locaux, de’
matériaux aussi peu combustibles que possible compte
tenu de leur réaction au feu (*); - o

4. Une charge calorifique (*} aus§'____rédmt¢.'qu

5. Le choix d'équipements les moins susce
tier un feu et de propager un incendie;. .. . G

6. La mise en place d’une installation de désenfu
dans les locaux dont l'acces doit étre maintenu :’E_!l__.__: 0%,
lesquels sont implantés des matériaux qu Ofrsquéé s focl;e
pris dans un incendie, sqnt____gér_}éyafqg:ugs d fumee et d
gaz chauds, toxiquies ou corrosifs en quantite im

La mi ‘place d’une installation.de détection auto
mgﬁ Ifenclll‘?;'cf;a_gi}e et d’unréseau’ d’alerte -appropriés- et
. Lovitence sy wisioentiant 500 e
adaptés ©), notamment d'une instlation fixe d'ex
finction, approprice et qualifide, dans les locau présen-
tant une charge calorif ante et d'acces iffile
pour les intervenants; R C

b lisdhriiant G 1 fooaot - den. doais
9. L'établissement et le respect des o
d’exploitation (limitation de la charge calorifique, permis

de feu (%), essais périodigues, etc.)..-

' itant eft : ' ﬁaque partie
L'exploitant effectuera cette analyse pour chaqu i
de i’inpstaﬂation dont la mise en cause par un incendie

'(.‘) Ct. définitioﬁs en annexé 2.




